
Productinformatie

• Speciaal voor extreem zuigende ondergronden. 

Gereedschap
✔ Alabastine Multi-Klus Sprayer, vachtroller of blokwitter. 
 Na gebruik direct reinigen met schoon water.

Technische gegevens
Type product :  voorstrijk op waterbasis
Mengverhouding :  voor gipsplaten 1 deel 

concentraat, 4 delen 
water; voor cellenbeton 1 
deel concentraat, 2 delen 
water

Droogtijd : overschilderbaar na 3 uur
Verbruik :  voldoende voor ca. 60 

m² (afhankelijk van onder-
grond)

Product
  Voorstrijk Gipsplaten & Cellenbeton concentraat is 

een unieke formule voor extreem zuigende onder-
gronden: speciaal ontwikkeld voor de Alabastine 
Multi-Klus Sprayer, waardoor je 4x sneller de klus 
kunt klaren. Het heft de zuigende werking van de 
ondergrond op en verbetert de hechting. Dit voor-
komt aanzetten en kleurverschillen. Bovendien zorgt 
het voor een zuiniger verfverbruik en een betere 
dekking. Lastige poederende ondergronden worden 
vastgezet. Met Voorstrijk Gipsplaten & Cellenbeton 
concentraat kan de concentratie voorstrijkmiddel 
aangepast worden aan de ondergrond. De voorstrijk 
is al na 3 uur overschilderbaar!

Verpakking
 1 ltr. flacon.

Toepassingen & ondergronden
✔  1 liter volstaat tot 60 m² (afhankelijk van de onder-

grond).
✔  Al na 3 uur overschilderbaar.
✔  Voor binnen.
✔  Ook geschikt voor structuurverf en pleisters; niet 

geschikt voor niet-zuigende ondergronden.

Eigenschappen
✔  Heft zuigende werking van extreem zuigende onder-

gronden op.
✔  Zet poederende lagen, zandende en gruizende onder-

gronden vast.
✔  Voorkomt aanzetten en kleurverschillen en zorgt voor 

een betere dekking.

Voorstrijk 
Gipsplaten & Cellenbeton
Concentraat
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Gebruiksaanwijzing

 Voorbereiding
 1. Verwijder loszittende delen.
 2.  Maak de ondergrond schoon en vetvrij met Alabastine 

Muurreiniger - concentraat. 
 3.  Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine 

vulmiddel.
 4. Niet te behandelen oppervlakken afdekken.

Gebruiksaanwijzing
 1.  Voor zuigende ondergronden: 1 deel voorstrijk voor 

latex concentraat aangevuld met 4 delen water.
 2.  Voor poederende en sterk zuigende ondergronden: 2 

delen concentraat op 3 delen water.
 3.  Extreem poederende, slechte ondergronden meer-

dere malen behandelen. Een volgende laag steeds 
aanbrengen voordat de vorige laag droog is.

 4.  Breng de voorstrijk eenvoudig aan met de Alabastine 
Multi-Klus Sprayer.

 5.  De sproeikop van de Alabastine Multi-Klus Sprayer op 
ca. 30 cm. houden van het te bewerken oppervlak.

 6.  Verspuit het product in banen in een gelijkmatige 
vloeiende beweging, dit om zakkers te voorkomen. 
Indien die zich toch voordoen, deze uitsmeren met 
een kwast of roller.

 7.  Spetters op oppervlakken die niet bewerkt moeten 
worden direct verwijderen met warm water.

 8. Na droging is overschilderen of behangen mogelijk.
 9. De fles goed sluiten en koel bewaren.

Veiligheid
✔  Buiten bereik van kinderen bewaren. 
✔ Spuitnevel niet inademen.
✔ Aanraking met de ogen en huid vermijden .
✔  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloe-

dig water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen. 

✔  Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met 
veel water en zeep.

✔ Het gebruik van oogbescherming is aan te bevelen. 
✔  Zorg voor voldoende ventilatie gedurende gebruik 

en droging.


