
	

	

Voegen
BESCHERMER
                                        Langdurige berscherming

 van voegen tegen vocht,
 kalk en vuil.
 Houd voegen blijvend mooi,

     verkleurt niet.		
	

�Langdurige bescherming van voegen tegen vocht, kalk en vuil.	
�Geschikt voor vochtige ruimtes o.a. keuken, toilet en badkamer. 
�Niet geschikt voor poreuze voegen waarin kunststoffen, bijv. siliconen of epoxy,
  zijn verwerkt of voegen die zijn behandeld met een waterafstotend middel.	
�Ook niet geschikt voor voegen van normaal metselwerk en tegels die geschilderd zijn.
�Geschikt voor binnen. 

	
	

�Vocht- en vuilafstotend, vormt een flinterdun transparant laagje.
�Eenvoudig aan te brengen, door handig ingebouwd sponsje.
�Voldoende voor een tegeloppervlak van ca. 9 m².
�Kleur: transparant.

�Voor gebruik spons van tube draaien en zegel verwijderen.		
�Niet te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken. 
�De voegen eerst grondig reinigen (vet en zeepresten verwijderen) met Alabastine Voegenreiniger.
  Vervolgens goed naspoelen en laten drogen. 
�Hardnekkige aanslag of een harde, gladde voeg voorzichtig behandelen met een staalborsteltje. 
�Schud de tube voor gebruik. 
�Het product direct op de droge voeg aanbrengen. Verwijder overtollig product binnen maximaal
  30 minuten met een vochtige doek. 
�Het tegeloppervlak kan na 8 uur weer normaal worden gebruikt, na 2 dagen kan het
  oppervlak worden gereinigd. 
�Bij hergebruik, sponsje direct na gebruik reinigen met water. 
�Eventueel voegen en tegels repareren met Alabastine Voegen en Tegelrandreparatie. 
�Opslag en gebruik niet beneden 5°C. 
	

	
�220 ml	
	
	
	
	


