
	

	

Quick & Easy Houtkit
FLEXIBEL
                                Vult zet- en krimpscheuren.

Super makkelijk aan te brengen.

	
�Voor het kitten van kieren en naden bij kozijnen, deuren, afdeklatten, trappen,
  plinten en overige hout-hout verbindingen.
�Voor scheuren en naden in werkende ondergronden.
�Ook geschikt voor kieren en naden tussen kozijnen en muren, wanden en plafonds,

                                                                               bij plinten, trappen, vensterbanken en overige hout-steen verbindingen.
�Ook toepasbaar in vochtige ruimtes.
�Voor binnen en buiten.

	
�Superieure hechting op hout, steen, beton, gips(platen), stucwerk, sierpleister en gasbeton.
�Blijvend flexibel.
�Overschilderbaar na 24 uur met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.
�Maximale te repareren voegdiepte/-breedte: 5 x 5 mm.
�Kleur: wit en naturel

	
�De ondergrond moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn.
�Loszittende delen verwijderen.
�Beschermkapje voorzichtig los draaien en bijgeleverde spuitmond op het ventiel draaien.
�Verwijder het blokkage-lipje in de bevestigingsring en trek het grijze dopje van de spuitmond.
�Draai de grijze dop linksom open. Hoe verder open, hoe sneller het product uit
  de verpakking komt.
�Knijp in de hendel en breng het vulmiddel aan in de kieren of naden.
�Tip: door de hendel minder diep in te drukken, kunt u de dosering regelen.
�Bij diepere of bredere naden dan 5 x 5 mm de reparatie opbouwen in meerdere lagen.
�Na aanbrengen meteen glad afwerken.
�Bij toepassing buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen.
�Spuitmond afsluiten met het grijze dopje.
�Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
�Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

�300 gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


