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                  MUURVERF

Vochtige muren en kelders
Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag

 en vochtplekken.
 Helder witte muurverf, in één
 dekkend.

	
�Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.
�Uitstekende hechting op steen en beton, stuc- en pleisterwerk (op cementbasis). 
�Niet geschikt voor gipsondergronden. 
�Geschikt voor binnen en buiten.
	

	
�Stofdroog na 4 uur. Na 24 uur (bij 20°C) volledig droog. 
�Helder wit eindresultaat. 
�Afwasbaar. 
�2,5 L is voldoende voor 20 m² (in 1 laag). 
�Kleur: helder wit, mat.

 
�2.5 ltr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        



	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�Let op! Bij zeer vochtige wanden adviseren wij om eerst bouwkundige gebreken of beschadigingen te
herstellen. In dat geval kan dit product slechts als tijdelijke oplossing dienen. 
�Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. 
�Verwijder loszittende delen, poederende lagen, schimmels, kalkaanslag en zoutresten. 
�Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel op cementbasis, bijvoorbeeld Allesvuller
(poeder). 
�Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. 
�Voor gebruik goed doorroeren. 
�Voor het beste vochtwerende resultaat aanbrengen in twee lagen. 
�De eerst laag aanbrengen met een kwast, zo worden alle poriën goed gevuld. 
�Na minimaal 24 uur de tweede laag aanbrengen met een kwast of vachtroller. 
�Gereedschap schoonmaken met terpentine. 
�Opslag en gebruik niet beneden 5°C. 
 
 

	 	 																																														 	
	 	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	


