
	

	

Baksteen
REPARATIE

Repareert scheuren en gaten in bakstenen.
Weerbestendig en slijtvast.

	
�Repareert scheuren en gaten in bakstenen.
�Beschadigde bakstenen zijn snel en blijvend gerepareerd.
�Geschikt voor binnen en buiten.
	

	
�Uitstekende hechting op alle soorten baksteen.
�Na droging, weer- en regenbestendig.
�Snel en makkelijk vanuit de koker aan te brengen.
�Met een kitpistool aanbrengen.
�Volledig droog na 24-48 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en
  luchtvochtigheid).
�Maximale diepte: 1 cm.
�Kleur: Geelbruin, Rood, Roodbruin. 	
	

 
�Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
�Loszittende delen verwijderen.
�Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan. Spuitmond altijd schuin
  afsnijden om vastlopen van het product te voorkomen.
�Het product direct in de baksteen aanbrengen, met behulp van het kitpistool.
�Werk de reparatie af met een spatel en/of vochtige spons door de omliggende structuur
  van de baksteen zo goed mogelijk na te bootsen.
�Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
�Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

 
�310 ml	
	
	
					
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																																												
	 																			 	 	 	
	


